
カメラ付アルカスソーラー街路灯

カメラ付アルカスソーラー街路灯

寸法

ＬＥＤ･カメラ・ソーラーパネル１体型照明
Wifi/4G無線機能カメラ搭載
照度センサー搭載
人感センサー搭載
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内径
Φ76.3

仕様
 型番 AR-SMC45C

 消費電力（W） 15W

ソーラー蓄電池 45W

 定格電圧（V） AC90～240V　※バッテリー容量30％以下となった場合、AC電源より直接給電開始　※オプション

 色温度（K） 5,000K

照射角度 134°

 全光束（lm） 2,175 lm

 ﾗﾝﾌﾟ効率 （lm/W） 平均145 lm/W

 演色性（Ra） Ra>80

 製品寿命（時間） 50,000hrs

 使用温度(℃) -10℃～+50℃

 防水保護 IP65

 外形寸法(mm) 809×361×42㎜

 本体重量(kg) 14.0kg

満充電時間（h） -36h（弊社独自の調光プロトコルを使用時）

　　　　　　　　照度センサー ：5 lux時ON，30 lux時OFF
　　　　　　　　人感センサー ：センサー距離は本体中心より8m
　　　　　　　　USBポート    :配線2ｍ（iphone,Android対応）

 搭載機能
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※電源BOX部を除く
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		型番 ガタバン		AR-SMC45C

		消費電力（W） ショウヒデンリョク		15W

		ソーラー蓄電池 チクデンチ		45W

		定格電圧（V） テイカクデンアツ		AC90～240V　※バッテリー容量30％以下となった場合、AC電源より直接給電開始　※オプション ヨウリョウイカバアイデンゲンチョクセツキュウデンカイシ

		色温度（K） イロオンド		5,000K

		照射角度 ショウシャカクド		134°

		全光束（lm） ゼンコウソク		2,175 lm

		ﾗﾝﾌﾟ効率 （lm/W） コウリツ		平均145 lm/W ヘイキン

		演色性（Ra） エンショクセイ		Ra>80

		製品寿命（時間） セイヒンジュミョウジカン		50,000hrs

		使用温度(℃) シヨウオンド		-10℃～+50℃

		防水保護 ボウスイホゴ		IP65

		外形寸法(mm) ガイケイスンポウ		809×361×42㎜

		本体重量(kg) ホンタイジュウリョウ		14.0kg

		満充電時間（h） マンジュウデンジカン		-36h（弊社独自の調光プロトコルを使用時） ヘイシャドクジチョウコウシヨウジ

		搭載機能 トウサイキノウ		　　　　　　　　照度センサー ：5 lux時ON，30 lux時OFF
　　　　　　　　人感センサー ：センサー距離は本体中心より8m
　　　　　　　　USBポート    :配線2ｍ（iphone,Android対応）
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